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   Ø5 - Ø78

Odleg•o•• szcz•k od tarczy 2 mm.
Zmniejsza drgania i odkszta•cenia 
rur cienko•ciennych i o ma•ej 
•rednicy.

Skrzynka  transportowa

Akcesoria Nap• dy Oznaczenie Pi ki / Ch odziwa

CCSER1: 
podpora rur standard

M21: Kress 220 V 
Grubo••  ci cia do 7 mm

81M21 LS6872: grubo••  ci cia1-3 mm

CCSER2: 
podpora rur z kulowa

M11: Metabo 110 V 
Grubo••  ci cia do 7 mm

81M11

LS6844: gr. ci cia 2-7 mm
LS63100: gr.ci cia 0,7-1,5mm

CCLUP: 
pasta ch!odz"co-smaruj"ca

• ZZZakkkresss ci   cia::: Ø 05-78mm

• Guuubbbo!!! •••  ci   tttejjj !!! ciankkki::: max. 7mm

• Odchylllenie prossstttopad"""o!!! ci ci   cia::: max.0.25 mm

• WWWaggga::: 15 kg ("atwa w przenoszeniu)

ZALETY

DANE PODSTAWOWE:

www.axxair.comMADE IN FRANCE GLOBAL PROCESS

• ZZZakkkresss

• Guuubbbo   

• Odchy

• WWWaggga:::

ZALET

Samocentruj•ce mocowanie 
rury za pomoc• 3 szcz!k ze 
stali nierdzewnej w celu wye-
liminowania odkszta"ce# 

CCLUH: 
olej ch•odz co-smaruj cy
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O Ø5 - Ø121

Odleg•o !  szcz" k od tarczy 2 mm.
Zmniejsza drgania i odkszta•cenia 
rur cienko ciennych i o ma•ej 
 rednicy.

Samocentruj•ce mocowanie 
rury za pomoc• 4 szcz!k ze 
stali nierdzewnej w celu wye-
liminowania odkszta"ce#.

Precyzyjna kontrola 
g!"boko#ci wci"cia z funkcj$ 
blokady cofni"cia (ochrona 
operatora)

• ZZZakkkresss ci   cia::: ! ! !  
           szcz ki standardowe: Ø 24-121mm
          szcz ki dodatkowe: Ø 05-108mm

• Gruuubbbo"""### ci   ttt ejjj """ ciankkki::: max. 7mm
! ! !  
• Odchylllenie prossstttopad$$$o"""ci ci   cia::: max.0.25 mm

•  Nap!!! d pi"""kkki::: dwustronny (ci!cie kolanek)
! ! !  
•  WWWaggga::: 36 kg (!atwa w przenoszeniu)

ZALETY

DANE PODSTAWOWE:

• ZZZaa
                              
      

• GrGr
! !
• OdOd

•  NaNa
! !
•  WWWWWW

ZZAALLEETTTTT

www.axxair.comMADE IN FRANCE GLOBAL PROCESS

Akcesoria Nap• dy Oznaczenia Pi ki / Ch odziwa

CCPS21: trójnóg MD21: Métabo 1010 W, 
220 V,   gr.ci cia do 7 mm

121ECO2 LS6872:grubo!"  ci cia 1- 3 mm

CCBSB-01: •awka podporowa 
z reg.wysoko ci - d#.1.5 m

MD11: Métabo 1010 W, 
110 V,   gr.ci cia < 7 mm

121ECO1 LS6844: grubo!"  ci cia2 -7 mm

CCBSB-02:  dodatkowa 
sekcja #awki - d#.1.5 m 

LS63100: gr. ci cia0.7 to 1.5 mm

CCDT: 
Wyd#uzony uchwyt wci cia 

CCLUP: 
pasta!ch#odz$co-smaruj$ca

CCSER1/CCSER2: podpora rur 
standard/kulowa

CCLUH: 
olej!ch#odz$co-smaruj$cy
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Odleg•o !  szcz" k od tarczy 
wynosi 2 mm. Zmniejsza to 
drgania i odkszta•cenia rur 
cienko ciennych i o ma•ej 
 rednicy.

Samocentruj•ce mocowanie 
rury za pomoc• 4 szcz!k ze 
stali nierdzewnej w celu wye-
liminowania odkszta"ce#.

Pokr! t"o rotacji oferowane 
w standardzie. Poprawia 
jako !  ci! cia i wyd"u"a "ywotno !#
pi"ek.

Akcesoria Nap• dy Oznaczenia Pi ki / Ch odizwa

CCPS21: trójnóg FS29: 220 V 
gr. ci! cia do 5 mm

121FS29 LS6872: grubo••  ci cia 1-3mm 
LS6844: grubo••  ci cia 2-7 mm

CCBSB-01: •awka podporowa z 
reg.wysoko ci - d!.1.5 m

FS19: 110 V 
gr. ci• cia do 5 mm

121FS19 LS8080: grubo••  ci cia1-3 mm 
LS8054: grubo••  ci cia2-7 mm

CCBSB-02:  dodatkowa 
sekcja !awki - d!.1.5 m 

FS25: 220 V 
gr. ci• cia ponad 5 mm

121FS25 LS8034: gr.ci cia 5-12mm

CCDT: 
Wyd!uzony uchwyt wci cia

FS15: 110 V 
gr. ci• cia ponad 5 mm

121FS15 LS9038: gr.ci cia 5-15 mm

SAEA: Rotacja elektryczna MOPD: pneumatyczny 
60-110 obr/min
Przep yw:1500 l/min ; 6 bar

121PD
LS63100:  gr.ci cia 0.7-1.5 mm 

CCLUH: 
olej ch odz! co-smaruj! cy

CCLUP
pasta ch odz! co-smaruj! ca

CCSER1/CCSER2: podpora rur 
standard/kulowa

GLOBAL PROCESS

• ZZZakkkresss ci   cia::: ! ! !  
           szcz ki standardowe: Ø 24-121mm
          szcz ki dodatkowe: Ø 05-108mm
• Gruuubbbo"""### ci   ttt ejjj """ ciankkki::: max. 15mm
• Odchylllenie prossstttopad$$$o"""ci ci   cia::: max.0.25 mm
• Nap!!! d pi"""kkki::: dwustronny (ci!cie kolanek)
• Opcjjje rozzzbbbuuudowwwy::: 
          do ukosowania (GA) 
          do spawania prefabrykacyjnego(SC)
•  WWWaggga::: 37 kg (!atwa w przenoszeniu)

Dost• pne nap• dy 
elektryczne pi ek , 
wolny, szybki oraz 
pneumatyczny

ZALETY

DANE PODSTAWOWE:

•
    
    
• 
• 
• 
• 
    
   
•  

ZALET

Ø5 - Ø121  
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Ø16 - Ø170 

Odleg•o !  szcz" k od tarczy 
wynosi 13,5 mm. Zmniejsza 
to drgania i odkszta•cenia 
rur cienko ciennych i o 
ma•ej  rednicy.

Samocentruj•ce mocowanie 
rury za pomoc• 4 szcz!k ze 
stali nierdzewnej w celu wye-
liminowania odkszta"ce#.

Pokr! t"o rotacji oferow-
ane w standardzie. 
Poprawia jako !  ci! cia i 
wyd"u#a #ywotno !  pi"ek.

• ZZZakkkresss ci   cia::: ! ! !  
           szcz ki standardowe: Ø 70-170mm
          szcz ki dodatkowe: Ø 16-118mm
• Gruuubbbo"""### ci   ttt ejjj """ ciankkki::: max. 15mm
• Odchylllenie prossstttopad$$$o"""ci ci   cia::: max.0.25 mm
• Nap!!! d pi"""kkki::: dwustronny (ci!cie kolanek)
• Opcjjje rozzzbbbuuudowwwy::: 
          do ukosowania (GA) 
          do spawania prefabrykacyjnego(SC)
•  WWWaggga::: 44 kg (!atwa w przenoszeniu)

Dost• pne nap• dy 
elektryczne pi ek , 
wolny, szybki oraz 
pneumatyczny

ZALETY

DANE PODSTAWOWE:

ZZAAAAA

www.axxair.comMADE IN FRANCE GLOBAL PROCESS

Akcesoria Nap• dy Oznaczenia Pi ki / Ch odziwa

CCPS21: trójnóg FS29: 220 V 
gr. ci• cia do 5 mm

171FS29 LS6872: grubo !  ci" cia1-3 mm 
LS6844: grubo !  ci" cia2-7 mm

CCBSB-01: •awka podporowa 
z reg.wysoko•ci - d•.1.5 m

FS19: 110 V 
gr. ci• cia do 5 mm

171FS19 LS8080: grubo !  ci" cia1-3 mm 
LS8054: grubo !  ci" cia2-7 mm

CCBSB-02:  dodatkowa 
sekcja •awki - d•.1.5 m 

FS25: 220 V 
gr. ci• cia powy#ej 5 mm

171FS25 LS8034: grubo !  ci" cia$5-12 mm

CCDT: 
Wyd•uzony uchwyt wci" cia

FS15: 110 V 
gr. ci• cia powy#ej 5 mm

171FS15 LS9038: grubo !  ci" cia$5-15 mm

SAEA: Rotacja elektryczna MOPD: pneumatyczny 
60-110 obr/min
Przep yw:1500 l/min ; 6 bar

171PD

LS63100: gr. ci" cia$0.7-1.5 mm 

CCLUH: 
olej ch odz! co-smaruj! cy

CCLUP
pasta ch odz! co-smaruj! ca

CCSER1/CCSER2: podpora 
rur standard/kulowa
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Ø59 - Ø225 

Odleg•o !  szcz" k od tarczy 
wynosi 14,5 mm. Zm-
niejsza to drgania i odk-
szta•cenia rur cienko cien-
nych i o ma•ej  rednicy.

Samocentruj•ce mocowanie 
rury za pomoc• 6 szcz!k ze 
stali nierdzewnej w celu wye-
liminowania odkszta"ce#.

Pokr! t"o rotacji oferow-
ane w standardzie. 
Poprawia jako !  ci! cia i 
wyd"u#a #ywotno !  pi"ek.

• ZZZakkkresss ci   cia::: ! ! !  
           szcz ki standardowe: Ø 116-225mm
          szcz ki dodatkowe: Ø 59-169mm
• Gruuubbbo"""### ci   ttt ejjj """ ciankkki::: max. 15mm
• Odchylllenie prossstttopad$$$o"""ci ci   cia::: max.0.25 mm
• Nap!!! d pi"""kkki::: dwustronny (ci!cie kolanek)
• Opcjjje rozzzbbbuuudowwwy::: 
          do ukosowania (GA) 
          do spawania prefabrykacyjnego(SC)
•  WWWaggga::: 51 kg (!atwa w przenoszeniu)

ZALETY

DANE PODSTAWOWE:

ZA

www.axxair.comMADE IN FRANCE GLOBAL PROCESS

Alcesoria Nap• dy Oznaczenia Pi ki / Ch odziwa

CCPS21: trójnóg FS29: 220 V 
gr. ci• cia do 5 mm

221FS29 LS6872: grubo !  ci" cia1-3 mm 
LS6844: grubo !  ci" cia2-7 mm

CCBSB-01: •awka podporowa 
z reg.wysoko ci - d#.1.5 m

FS19: 110 V 
gr. ci• cia do 5 mm

221FS19 LS8080: grubo !  ci" cia1-3 mm 
LS8054: grubo !  ci" cia 2-7 mm

CCBSB-02:  dodatkowa 
sekcja #awki - d#.1.5 m

FS25: 220 V 
gr. ci• cia powy!ej 5 mm

221FS25 LS8034: grubo !  ci" cia 5-12 mm

SAEA: Rotacja elektryczna FS15: 110 V 
gr. ci• cia powy!ej 5 mm 

221FS15 LS9038:grubo !  ci" cia 5-15 mm

CCSER1/CCSER2: pod-
pora rur standard/ 

MOPD: pneumatyczny 
60-110 obr/min
Przep yw:1500 l/min ; 6 bar

221PD

LS63100: gr.ci" cia 0.7-1.5 mm
CCLUH: 
olej ch odz! co-smaruj! cy
CCLUP:
pasta ch odz! co-smaru! ca

Dost• pne nap• dy 
elektryczne pi ek , 
wolny, szybki oraz 
pneumatyczny
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Ø140 - Ø330  

Odleg•o !  szcz" k od tar-
czy wynosi 14,5 mm. 
Zmniejsza to drgania i 
odkszta•cenia rur cien-
ko ciennych i o ma•ej 
 rednicy.

Samocentruj•ce mocowanie 
rury za pomoc• 8 szcz!k ze 
stali nierdzewnej w celu wye-
liminowania odkszta"ce#.

Pokr! t"o rotacji oferow-
ane w standardzie. 
Poprawia jako !  ci! cia i 
wyd"u#a •ywotno !  pi•ek. 

   

• ZZZakkkresss ci   cia::: ! ! !  
           szcz ki standardowe: Ø 216-330mm
          szcz ki dodatkowe: Ø 140-256mm
• Gruuubbbo"""### ci   ttt ejjj """ ciankkki::: max. 15mm
• Odchylllenie prossstttopad$$$o"""ci ci   cia::: max.0.25 mm
• Nap!!! d pi"""kkki::: dwustronny (ci!cie kolanek)
• Opcjjje rozzzbbbuuudowwwy::: 
          do ukosowania (GA) 
          do spawania prefabrykacyjnego(SC)
• TTTransssporttt:::   ucho transportowe
•  WWWaggga::: 73 kg (!atwa w transporcie)

Dost• pne nap• dy 
elektryczne pi ek , 
wolny, szybki oraz 
pneumatyczny

ZALETY

DANE PODSTAWOWE:

ZALE

www.axxair.comMADE IN FRANCE GLOBAL PROCESS

Akcesoria Nap• dy Oznaczenia Pi ki / Ch odziwa

CCPS21: trójnóg FS29: 220 V 
Thicknesses SS < 5 mm

321FS29 LS6872: 1 to 3 mm 
LS6844: 2 to 7 mm

CCBSB-01: bench with 
height adjustment - 1.5 m

FS19: 110 V 
Thicknesses SS < 5 mm

321FS19 LS8080: 1 to 3 mm 
LS8054: 2 to 7 mm

CCBSB-02: additional 1.5 m 
bench

FS25: 220 V 
Thicknesses SS > 5 mm

321FS25 LS8034: 5 to 12 mm

SAEA: electric rotation FS15: 110 V 
Thicknesses SS > 5 mm

321FS15 LS9038: 5 to 15 mm

CCSER1CCSER1/CCSER2: 
simple/bearing stand

MOPD: pneumatic 60 to 
110 rpm, air flow rate 
1500 l/min at 6 bar

321PD CCLUH: lubricant
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Ø215 - Ø420 

Odleg•o !  szcz" k od pi•ki 
wynosi 49,65 mm. 
Zmniejsza to drgania i odk-
szta•cenia rur cienko cien-
nych i o ma•ej  rednicy.

S a m o c e n t r u j • c e  
mocowanie rury za 
pomoc• 6 szcz!k ze stali 
nierdzewnej w celu wye-
liminowania odkszta"ce#.

Pokr• t o rotacji oferow-
ane w standardzie. 
Poprawia jako••  ci• cia i 
wyd u a  ywotno••  pi ek.

• ZZZakkkresss ci   cia::: ! ! !  
           szcz ki standardowe: Ø 306-420mm
          szcz ki dodatkowe: Ø 215-320mm
• Gruuubbbo"""### ci   ttt ejjj """ ciankkki::: max. 15mm
• Odchylllenie prossstttopad$$$o"""ci ci   cia::: max.0.25 mm
• Nap!!! d pi"""kkki::: dwustronny (ci!cie kolanek)
• Opcjjje rozzzbbbuuudowwwy::: 
          do ukosowania (GA) 
          do spawania prefabrykacyjnego(SC)
• TTTransssporttt:::   ucho transportowe
•  WWWaggga::: 148kg ( atwa w transporcie)

Dost• pne nap• dy 
elektryczne pi ek , 
wolny, szybki oraz 
pneumatyczny

ZALETY

DANE PODSTAWOWE:

• ZZZa
        
      
• Gr
• • • • • • Od
• Na
• Op
      

www.axxair.comMADE IN FRANCE GLOBAL PROCESS

Akcesoria Nap• dy Oznaczenia Pi•ki / Ch•odziwa

Na zapytanie FS29: 220 V 
gr. ci• cia do 5 mm

420FS29 LS6872: grubo••  ci cia1-3 mm 
LS6844: grubo••  ci cia2-7 mm

FS19: 110 V 
gr. ci• cia do 5 mm

420FS19 LS8080: grubo••  ci cia1-3 mm 
LS8054: grubo••  ci cia2-7 mm

FS25: 220 V 
gr. ci• cia powy!ej 5 mm

420FS25 LS8034: grubo••  ci cia5-12 mm

FS15: 110 V 
gr. ci• cia powy!ej 5 mm

420FS15

LS9038: grubo••  ci cia5-15 mm

MOPD: pneumatyczny 
60-110 obr/min
Przep yw:1500 l/min ; 6 bar

420PD

CCLUH: 
olej ch odz! co-smaruj! cy

CCLUP
pasta ch odz! co-smaruj! ca
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Ø315 - Ø519  

Odleg•o !  szcz" k od 
pi•ki wynosi 50,5 mm. 
Zmniejsza to drgania 
i odkszta•cenia rur 
cienko ciennych. 

S a m o c e n t r u j • c e  
mocowanie rury za 
pomoc• 6 szcz•k ze stali 
nierdzewnej w celu wye-
liminowania odkszta!ce".

Pokr• t!o rotacji oferowane 
w standardzie. Poprawia 
jako••  ci• cia i wyd!u a  y-
wotno••  pi!ek. 

   

• ZZZakkkresss ci   cia::: ! ! !  
           szcz ki standardowe: Ø 394-519mm
          szcz ki dodatkowe: Ø 315-434mm
• Gruuubbbo"""### ci   ttt ejjj """ ciankkki::: max. 15mm
• Odchylllenie prossstttopad   o"""ci ci###cia::: max.0.4 mm
• Nap!!! d pi"""kkki::: dwustronny (ci!cie kolanek)
• Opcjjje rozzzbbbuuudowwwy::: 
          do ukosowania (GA) 
          do spawania prefabrykacyjnego(SC)
• TTTransssporttt::: ucho transportowe
•  WWWaggga::: 250kg 

Dost• pne nap• dy 
elektryczne pi ek , 
wolny, szybki oraz 
pneumatyczny

ZALETY

DANE PODSTAWOWE:

•
    
    
• Gr
• Od
• Na
• • • • • • • • Op
    
     
• TTT
•  WWW

ZALET

www.axxair.comMADE IN FRANCE GLOBAL PROCESS

Accessories Motors References Consumables

On request FS29: 220 V 
Thicknesses SS < 5 mm

520FS29 LS6872: 1 to 3 mm 
LS6844: 2 to 7 mm

FS19: 110 V Thick-
nesses 

520FS19 LS8080: 1 to 3 mm 
LS8054: 2 to 7 mm

FS25: 220 V 
Thicknesses SS > 5 mm

520FS25 LS8034: 5 to 12 mm

FS15: 110 V 
Thicknesses SS > 5 mm

520FS15 LS9038: 5 to 15 mm

MOPD: pneumatic 60 to 
110 rpm, air flow rate 
1500 l/min at 6 bar

520PD CCLUH: lubricant
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Ø406 - Ø610 

Sztywno•c uk•adu za-
pewniona dzieki minimal-
nej odleg•osci 47mm pi•ki 
od szczeki mocuj!cej

Pokr• t o rotacji oferowane 
w standardzie. Poprawia 
jako••  ci• cia i wyd u a 
 ywotno••  pi ek.

   

• ZZZakkkresss ci   cia::: Ø 406-610mm
  wymiary szcz k: 406mm, 457mm,508mm, 610mm

• Gruuubbbo!!!"""  ci   ttt ejjj !!! ciankkki::: max. 15mm
• Odchylllenie prossstttopad###o!!! ci ci   cia::: max.0.4 mm
• Nap!!! d pi"""kkki::: dwustronny (ci!cie kolanek)
• MMMocowwwanie::: pneumatyczne
• Opcjjje rozzzbbbuuudowwwy::: 
          do ukosowania (GA) 
          do spawania prefabrykacyjnego(SC)
• TTTransssporttt::: ucho transportowe
•  WWWaggga::: 400kg

Pneumatyczny 
nap• d pi ki. 

ZALETY

DANE PODSTAWOWE:

•

• 
• 
• 
• 
• 
  
  

www.axxair.comMADE IN FRANCE GLOBAL PROCESS

Akcesoria Nap• dy Oznaczenia Pi ki / Ch odziwa

Na zapytanie MOPD: pneumatyczny 
60-110 obr/min
Przep•yw:1500 l/min ; 6 bar

620PD LS6872: grubo••  ci cia 1-3 mm 
LS6844:  grubo••  ci cia 27 mm

LS8080:  grubo••  ci cia 1-3 mm 
LS8054: grubo••  ci cia  2-7 mm

LS8034:  grubo••  ci cia 5-12 mm

LS9038:  grubo••  ci cia 5-15 mm

CCLUH: olej ch!odz"co-smaruj"cy
CCLUP: pasta ch!odz"co-smaruj"ca

S a m o c e n t r u j  c e !
mocowanie! rury! za!
pomoc ! 8 szcz"k! ze! stali!
nierdzewnej! zaciskanych 
pneumatycznie.
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Ø457 - Ø711  

Blade-jaws distance of 
47 mm.
Limits vibration and 
tube distortion

Concentric clamping 
with 8 jaws in stainless 
steel, standard, to
eliminate tube 
distortion

Rotation handle as 
standard: extends 
blade life and 
optimizes cutting 
quality 

   

• ZZZakkkresss ci   cia::: Ø 457-711mm
  wymiary szcz k: 457mm,508mm, 610mm, 711mm

• Gruuubbbo   !!!  ci"""ttt ejjj    ciankkki::: max. 15mm
• Odchylllenie prossstttopad###o   ci ci""" cia::: max.0.4 mm
• Nap!!! d pi"""kkki::: dwustronny (ci!cie kolanek)
• MMMocowwwanie::: pneumatyczne
• Opcjjje rozzzbbbuuudowwwy::: 
          do ukosowania (GA) 
          do spawania prefabrykacyjnego(SC)
• TTTransssporttt::: ucho transportowe
•  WWWaggga::: 450kg

Pneumatic 
motor

ZALETY

DANE PODSTAWOWE:

• ZZZ
  wy

• 
• 
• 
• • 
• 
    
   
• TTT
•  

ZALETY

www.axxair.comMADE IN FRANCE GLOBAL PROCESS

Accessories Motors Oznaczenia Consumables

On request MOPD: pneumatic 60 to 
110 rpm, air flow rate 
1500 l/min at 6 bar

720PD LS6872: 1 to 3 mm 
LS6844: 2 to 7 mm

LS8080: 1 to 3 mm 
LS8054: 2 to 7 mm

LS8034: 5 to 12 mm

LS9038: 5 to 15 mm

CCLUH: lubricant
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Ø711 - Ø1016 

Mechaniczna regu-
lacja wysoko•ci 

Samocentruj cy!zacisk!
rury!z!16!szcz"kami!
wykonanymi!ze!stali!
nierdzewnej!

   

• ZZZakkkresss ci   cia::: Ø 711-1016mm

• Gruuubbbo   !!!  ci"""ttt ejjj    ciankkki::: max. 6mm

• Odchylllenie prossstttopad###o   ci ci""" cia::: max.0.4 mm

• Nap!!! d pi"""kkki::: dwustronny (ci!cie kolanek)

• MMMocowwwanie::: pneumatyczne

• TTTransssporttt::: ucho transportowe

•  WWWaggga::: 900kg

Pneumatyczne mo-
cowanie rury

ZALETY

DANE PODSTAWOWE:

www.axxair.comMADE IN FRANCE GLOBAL PROCESS

Accessories Motors Oznaczenia Consumables

On request MOPD: pneumatic 60 to 
110 rpm, air flow rate 
1500 l/min at 6 bar

1100PD LS6872: 1 to 3 mm 
LS6844: 2 to 7 mm

LS8080: 1 to 3 mm 
LS8054: 2 to 7 mm

LS8034: 5 to 12 mm

LS9038: 5 to 15 mm

CCLUH: lubricant

R•czne pokr•t•o obrotu 
z przek•adni!
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Akcesoria Nap• dy Opcje

CCDT: wyd•u•ony uchwyt wci cia FS29: 220 V 
FS19: 110 V

SAEA: rotacja elektryczna

FS25: 220 V 
FS15: 110 V GA10-2-120: 220 V 

GA10-2-170: 220 V 
GA10-2-220: 220 V 
GA10-2-320: 220 V

MOPD: pneumatyczny GA10-1-120: 110 V 
GA10-1-170: 110 V 
GA10-1-220: 110 V 
GA10-1-320: 110 V

CCDT

SAEA

MOPD

GA10-2-XX

FS XX

www.axxair.comMADE IN FRANCE GLOBAL PROCESS

osprz• t  do przezbrajania do wersji GA (ukosowanie):
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Akcesoria

CCPS21: Trójnóg do modeli CC121 - CC321

CCBS-01: Le•e rury (•awka) 1.5 m dla modeli CC81- CC321

CCBS-02: Sekcja dodatkowa le•a -1.5 m 

CCSER1:Podpora rur - standard

CCSER2: Podpora rur - kulowa

CCBS-01

CCBS-02

CCPS21

www.axxair.comMADE IN FRANCE GLOBAL PROCESS

CCSER1 CCSER2
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Pi•ki: oznaczenie / opis Fezy: oznaczenie / opis

LS63128: grubo•• ci cia 0.5 -0.9 mm 
LS63100: grubo•• ci cia0.7- 1.5 mm

LC300: ukosowanie 30°

LS6364: grubo•• ci cia 1-3 mm 
LS6872: grubo•• ci cia1-3 mm

LC375: ukosowanie 37.5°

LS6844: grubo•• ci cia 2-7 mm 
LS8034: grubo•• ci cia5-12 mm

LS8054: grubo•• ci cia 2-7 mm 
LS8080:grubo•• ci cia1-3 mm

LS9038: grubo•• ci cia5-15 mm

www.axxair.comMADE IN FRANCE GLOBAL PROCESS

LC375 LC300



V2 - 02-2012

C
I•

C
IE

 O
R

B
IT

A
LN

E
   

   
   

   
   

   
   

   
  

A
K

C
E

S
O

R
IA

Opis

CCLUH: 
olej ch•odz•co-smaruj•cy

CCLUP: 
pasta ch odz•co-smaruj•ca 
zalecana dla modeli z silnikami
M21 and M11

www.axxair.comMADE IN FRANCE GLOBAL PROCESS

Olej CCLUH

Pasta CCLUP

H
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H

L

W

H

L

W

H

WL

Ø min Ø max Gr. ci•cia  mm H x L x l 
Mm 

CC81 5 mm 
1/16’’ 

78 mm 
2½’’ 0.5 - 7 263x346x236 15 kg 

Ø min Ø max Gr.ci•cia  mm H x L x l 
Mm 

CC121 5 mm 
1/16’’ 

121 mm 
4.5’’ 

0.7-15 432x520x297 37 kg 

CC171 16 mm 
3/8’’ 

170 mm 
6’’ 

0.7-15 474x545x297 44 kg 

CC221 59 mm 
2’’ 

225 mm 
8’’ 1-15 515x570x320 51 kg 

CC321 140 mm 
5’’ 

330mm 
12’’ 

1.5-15 674x636x320 73 kg 

Ø min Ø max Gr. ci•cia  mm H x L x l 
Mm 

CC121ECO 5 mm 
1/16’’ 

121 mm 
4.5’’ 0.5- 7 432x520x297 36 kg 
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Ø min Ø max Gr.ci•cia  mm H x L x l 
Mm 

CC420 215 mm 
8’’ 

420 mm 
16’’ 1.5 -15 791x690x260 148 kg 

CC520 315 mm 
12’’ 

520mm 
20’’ 1.5 - 15 901x790x281 250 kg 

Ø min Ø max Gr. ci•cia  mm H x L x l 
Mm 

CC620L 406.40 mm 
16’’ 

610 mm 
24’’ 1.5-15 1085x1050x488 400 kg 

CC720L 457.20 mm 
18’’ 

711.2 mm 
28’’ 1.5-15 1095x1117x488 450 kg 

W

L

H

Ø min Ø max Gr. ci•cia
mm 

L x l x H 
mm 

CC1100 711.2 mm 1016 mm max.6 mm 1890x975x2400 900 kg 
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Przecinarka ECOTOM j est propozycja niskobud etow!  w ofercie  AXXAIR. 

Wyrób ten umo liwia zakup wyrobu Europejskiego w relatywnie niski ch 

kosztach. ECOTOM jest wyprodukowany w oparciu o nasza wiedz"  i 

wieloletnie do #wiadczenia. Zastosowanie dedykowanych technologii, 

w po$aczeniu z zaw" eniem grupy odbiorc ów docelowych, zaowocow-

a$a znaczn!  obni k!  ceny tego urz! dzenia. Model ten jest dedukowany 

do aplikacji cienko #ciennych.
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Akcesoria Nap• dy Eksploatacyjne Options

Stojak K21: 1010 W, 220 VAC, Pi ka!LS6872:
grubo !  ci" cia 1- 3 mm

M11: !1010 W, 110 VAC, Pi ka!LS63100: 
grubo !  ci" cia 0.7 - 1.5 mm

CCLUP: 
pasta!ch odz#co-smaruj#ca

Pokr•t•o wci•cia 
wstepnego oferowane!
w standardzie

ZALETY

• ZZZakkkresssci   cia:::Ø 21 - Ø121 
• Gruuubbbo!!! ci ssscianekkk::: do 3mm
•••Odchylllenie prossstttttttttopad"""o••• ci ci   cia::: max.0.25 mm 
• WWWaggga::: 35 kg 

• Idealny model dla instalatorów
• Roziwazanie opatentowane

DANE PODSTAWOWE:

Pokr•t•o obrotu oferowane w 
standardzie. Wyd•u!a !ywot-
no"# pi•ek i poprawia jako"# 
ci•cia.

Cz t e r o s z c z • k o w y ,  
samocentruj$cy uchwyt 
rur daje peno"# mo-
cowania i nie powoduje 
odkszta•ce% "cianek.

Dystand pi!ki od 
szcz t  tylko 14mm, co 
gwarantuje sztywno!"
przy ci ciu.



AXXXXXXAIIIR PPPOLLLSKA
Tel: +(48)601589536

axxair@axxair.pl
                                 www.axxair.pl

DYSTRYBUTOR: (modele CC i GA):
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ZZZalllco Sp... zzz o...o... 
ul. Ba!ancia 43

02-892 Warszawa
Tel: +(48)228945500
Fax: +(49)226446552

zalco@zalco.pl
 www.zalco.pl

KONTAKT


